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Drôme Aménagement Habitat (DAH) conduit depuis une dizaine d’années une 
politique volontariste de constructions de logements neufs respectant les cibles du 
référentiel de Qualité Environnementale des Bâtiments (QEB) de l’ex-Région 
Rhône-Alpes. Les douze logements PLUS et PLAI construits par DAH à Laveyron 
et livrés début 2012 ont suivi ce référentiel ainsi que celui du « Cœur de Village » 
institué par le Département de la Drôme pour les personnes vieillissantes ou à 
mobilité réduite. 

Conçu pour atteindre les performances d’un bâtiment THPE 2005, l’opération 
comporte une chaufferie gaz, des capteurs solaires thermiques pour l’eau chaude 
sanitaire et a eu recours à des matériaux biosourcés pour un coût très maîtrisé. 

Après plusieurs années de fonctionnement, le bilan est plutôt positif sur 
l’atteinte des performances notamment sur l’install ation solaire thermique. �
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� SHON : 1 065 m² (805 m²SHAB) 

� Ubât = 0,426 W/m².K. Compacité : 2 m² de surface 
déperditive par m² SHAB. 

� isolation dalle RdC  : PS, ép. 7 cm (R = 2 m².K/W)  

� isolation murs :  brique monomur, ép. 20 cm + ITI PU, 
ép. 10 cm (R = 4,4 m².K/W) 

� isolation toiture : ouate de cellulose, ép. 40 cm (R = 
10 m².K/W) 

� menuiseries  : menuiseries extérieures DV en PVC 
thermo-acoustiques PE 4/16/4 lame argon (Uw = 1,55 
W/m².K) 

� stratégie confort d’été  : balcons, volets roulants PVC 
double paroi, logements x2 orientation (surventilation 
nocturne naturelle), inertie lourde (dalles), arbres à 
feuilles caduques (ombrage parcelle), combles ventilés 

� ventilation  : VMC simple flux�hygro B, pièges à son 
sur les aspirations des extracteurs, extracteurs type 
basse consommation 

� chauffage : chaudière gaz naturel collective à 
condensation 

� régulation  : température extérieure + vannes 
radiateurs thermostatiques 

� ECS : 11,6 m² capteurs solaires th. + appoint gaz ; 
ballon 1 000 l ; orientation : 15° ; inclinaison : 20° ; 
échangeur intégré au ballon solaire 

� étanchéité à l’air : pas de test final (enveloppe et 
réseau aéraulique) 

� traitement des ponts thermiques : liaisons dalles 
intermédiaires, menuiseries installées au mur intérieur 
au droit de l'isolation, etc. 

� éclairage parties communes : tubes fluo T5, 
détection de présence + minuterie, horloge 
intercrépusculaire 

� éclairage artificiel : ampoules basse-consommation 
(Malette-Eco DAH), calcul FLJ moyen séjour > 3,7 % 

� EnR : taux de couverture (passif + actif) toutes 
consommations (Cep) : 24,7 % 

� label THPE 2005 + niveau « Très performant QEB » 

� QAI et santé occupants :  colles, peintures, vernis et 
lasures NF Environnement, Eco-label européen ou �  ; 
Certification CTB B+ et traitement CTB P+. Bois 
reconstitués et agglo : classe E1. 

� matériaux bio-sourcés : charpente et portes bois 
(Vtotal = 38,9 dm3/m²SHON), ouate de cellulose 

� eau : réducteur de pression, WC 3/6 litres, mousseurs 
réducteurs de débit, mitigeurs généralisés 

� adaptation vieillesse/handicap  : référentiel « Cœur 
de Village » du CD 26 
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Coût total travaux  : 1 289 890 €TTC soit 1 211 
€TTC/m²SHON (inclus MOe, foncier gratuit = bail 
emphytéotique) 

Financements QEB – EnR : Conseil Départemental 
65 471 €, ADEME 5 806 €, Région Rhône-Alpes 122 
042 €, soit 15 % du montant TTC 

Financements autres : Etat (3,1 %), Prêt CDC 
PLUS-PLAI (65 %) 
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Maîtrise d’ouvrage  : Drôme Aménagement Habitat  

Equipe maîtrise d’œuvre  : Atelier d’Architecture - C. 
SOUVIGNET (mandataire), 3D Ingénierie 
(économiste), CETIS Bâtiment (structure), BEBC 
(Fluides) 
 
Entreprises  : ROUX CABRERO (gros œuvre), 
TEZGIN B. (façades), RHONE ALPES CHARPENTE 
(charpente, couverture, zinguerie), EFPE 
(menuiseries ext. PVC), DORNE (menuiseries ext., 
abris jardins), BORET (serrurerie), MEFTA BELLOT 
(cloisons, doublages, plafonds, plâtrerie, peinture), 
CLUZEL Frères (carrelages, faïence), PRO’POSE 
VOS SOLS / Ets MASSEL Yann (sols souples), 
SORNAY (plomberie, chauffage, VMC, ECS solaire), 
AD ELEC (électricité courants faibles), ERBTP des 
collines (terrassement, VRD, démolition), LES 
JARDINS DE PROVENCE (Espaces verts, Clôtures) 
 
Labellisation THPE : Qualitel 
�
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2014 2015 2016 

Consommation chauffage  (% par rapport à l’objectif N’B)  

+ 41,1 % + 39 % + 5 % 
Indicateur de performance chauffage (Whep/m².DJU)  

28,9 27,7 31,2 
Consommation d’eau chaude sanitaire (m 3/logt.an) * 

17,3 15,5 17,9 
* moyenne DAH = 23 m 3/logement.an  

 

Solaire thermique (2014 – 2017) 

Productivité : 363 kWh/m².capteurs.an ; taux de 
couverture 41 % ; rendement : 87 % 
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44 rue Faventines – BP 1022 
26010 VALENCE CEDEX 

Tél. 04 75 79 04 56 - Fax  04 75 79 04 54 
Courriel : ne@dromenet.org 


